
DI30-8 Dimmer

Dimmer per il preciso controllo della luminosità di

lampade ad incandescenza. Questo potenziometro,

detto anche varialuce, permette di regolare

l'illuminazione dell'imbarcazione a seconda delle

esigenze dell'utente. Utilizzabile inoltre per piccoli

motori a corrente continua con un assorbimento fino ad

8 Ampere. L'interruttore ON/OFF è in grado di ricordare

il livello di luce selezionato in modo da ritornare sullo

stesso livello di illuminazione.

L'accensione può essere comandata da un interruttore

a distanza oppure tramite un interruttore crepuscolare

per accendere e spegnere le luci al tramonto e all'alba.

Il DI30 assorbe solamente 0,017 Ampere ed è stato

progettato per funzionare in modo continuo.

Caratteristiche Tecniche

Tensione di Alimentazione: 9,5 - 33 Vcc•

Assorbimento: 0,012 Ampere nominali•

Corrente massima: 8 Ampere•

Diminuzione o incremento intensità, ON/OFF•

Ingresso: per ON/OFF remoto o interruttore

crepuscolare opzionale

•

Foro di incasso: 55 mm•

Dotazioni

Bulloneria•

Staffa per installazione incasso•

CruzPro DI30/8 Dimmer 8 A. (potenziometro) 215,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 06/05/2024 www.marinepanservice.com/prodotti/di30-8-dimmer
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