41-495-1-01 B260

L'Airmar B260 & un trasduttore passante in bronzo da
1 Kw con tecnologia ceramica. Il trasmettitore a 200
Khz fornisce un'alta risoluzione senza sacrificare la
sensibilita. Combinato ad un trasmettitore da 50 Khz a
5 elementi in ceramica permette a questo trasduttore di
fornire un‘immagine chiara e dettagliata per la pesca, la
struttura del fondo e delle rocce. Per un installazione
piu performante € possibile installare il Fairing
opzionale.

Ottime prestazioni per la pesca anche senza la
necessita di un'installazione passa scafo eliminando
cosi cavitazioni e turbolenze sotto la superfice del
trasduttore. Il B260 & in grado di trasmettere e ricevere
anche attraverso scafi in vetroresina visualizzando
immagini dettagliate del fondo. L'installazione interno
scafo richiede solamente di far aderire il trasduttore
all'interno della chiglia, a bagno d'olio od incollandolo,
lasciando l'esterno della chiglia liscia e pulita.

Dotazioni
Accessori per l'installazione

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 20/08/2025
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Trasd. B260 Passante Bronzo 1000W - Serie M 2.037,00 €

www.marinepanservice.com/accessorio/41-495-1-01-b260
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