
160C

Fishfinder che concretizza la tecnologia Garmin su un

display a colori molto luminoso pur presentandosi con

un costo alla portata di tutti gli appassionati.

La tecnologia Dual Beam è in grado di indirizzare due

frequenze differenti su un trasduttore a singola

frequenza, a vantaggio del fascio di scansione (Beam)

selezionabile. Opera infatti su 120 e 80 KHz per un

beam di 14° e 45°, in particolare quello a 45° si rende

particolarmente utile per un'ampia visualizzazione ben

oltre i lati dell'imbarcazione.

Si avvale della tecnologia "See-Thru" che analizza

simultaneamente i segnali di ritorno forti e deboli in

modo da poter individuare i pesci anche nella fascia

thermocline.

Incorpora la nuova tecnologia Ultrascroll™ per una

frequenza di scansione superiore che agevola per una

migliore veridicità della rappresentazione e consente di

non perdere importanti dettagli durante navigazioni ad

elevate velocità.

Dotazioni

Staffa•

Cavo alimentazione•

Trasduttore di poppa•

Garmin 160C - Trasduttore Poppa con Temperatura 264,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 29/07/2025 www.marinepanservice.com/prodotti/160c
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