
Barracuda B12

La Serie Barracuda B12 ricalca in qualche modo il

design degli entry level Piranha, ma si differenzia per

una maggiore luminosità (5900 Lumen), per alcune

esclusive funzionalità e per la possibilità di essere

alimentata anche a 24 Vcc su tutti i modelli.

La funzione "Wave Mode" è nuova per il mercato

mondiale e permette una scansione delle luci da un

lato all'altro per un effetto ad "onda". Inoltre è

disponibile la funzionalità strobo per un effetto ad

intermittenza da festa.

L'installazione è analoga alla serie Piranha: è

sufficiente un foro passante da 13 mm ed altri pochi

accorgimenti.

Come tutti i modelli di Bluefin LED, anche la

Barracuda B12 offre la soluzione "Builtin Driver", la

protezione dall'inversione di polarità, un controllo

termico attivo ed uno strato protettivo per prevenire la

vegetazione marina.

La Barracuda B12, come tutta la produzione Bluefin

LED, ha conseguito l'approvazione di tipo da parte del

RINA, a garanzia della qualità, sicurezza ed affidabilità.

Il colore della luce è disponibile in bianco diamante o

blu topazio.

Prerogative

Suggerita per imbarcazioni fino a 25 mt.•

Funzione strobo e "Wave Mode".•

Approvazione di Tipo dal RINA.•

Installabile a paratia o sotto lo scafo.•

Richiede un foro passante di soli 13 mm.•

Max Lamp 9000 Lumen - Operativa 5900 Lumen -

Fascio 60°.

•

Alimentazione a 12 Vcc assorbimento 4,6 A, oppure

a 24 Vcc assorbimento 2,35 A.

•

Aspettativa di vita 50.000 ore•

Impermeabile, oltre IPx8, fino a profondità di 200 mt.

(test RINA).

•

Protezione termica, sovralimentazione ed inversione

polarità

•

Builtin Driver•

Bluefin LED Barracuda B12 SM - Bianco - 5900 lm 647,00 €

Bluefin LED Barracuda B12 SM - Blu Cobalto 5900 lm 649,00 €

Bluefin LED Barracuda B12 SM - Verde - 5900 lm 649,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 29/07/2025 www.marinepanservice.com/prodotti/barracuda-b12
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