
Elite-5x

Il display SolarMAX™ TFT 256 colori da 5"/12.7 cm -

480x480 pixel, garantisce una buona luminosità,

contrasto e risoluzione, con un'ottimale visualizzazione

dei dettagli anche in pieno sole e da tutte le

angolazioni. Le regolazioni dello schermo e la tastiera

retroilluminata migliorano l'utilizzo notturno. Il suo

sonar RMS 500W raggiunge la profondità di 305 mt

con Skimmer® a doppia frequenza 83/200 kHz,

sensore di temperatura interno e copertura sonar fino a

120'. La funzione TrackBack™ offre un rapido scroll-

back per rivedere lo "storico" del Fishfinder.

Prerogative

Display SolarMAX™ TFT da 5" reali a 256 colori -

480x480 pixel.

•

Nuovo accattivante design per semplificare le

operazioni di montaggio.

•

500 W RMS, 4,000 W Peak-To-Peak ; profondità

fino a 305 m.

•

Trasduttore Skimmer doppia frequenza 83/200 kHz,

sensore di temperatura integrato e copertura sonar

fino a 120°.

•

Funzione TrackBack™ per rapido scroll-back dello

"storico" del fishfinder.

•

Dotazioni

Staffa•

Trasduttore Poppa 83/200 Khz•

Cavo alimentazione•

Lowrance Elite-5x 659,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 02/07/2025 www.marinepanservice.com/prodotti/elite-5x
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