
G-Pilot 3100

Il G-PILOT 3100 è uno schermo elegante e compatto

con caratteri giganti, retroilluminazione regolabile e una

comodo grafico a barre nella parte superiore dello

schermo che può essere regolato per indicare l'angolo

del timone o errore di rotta.

L'unità è stata progettata per garantire facilità d'uso, è

dotata di soli quattro pulsanti che danno accesso a tutti

i menu di sistema. Nella parte inferiore dello schermo è

stata aggiunta una comoda area informativa per la

visualizzazione delle informazioni NMEA e NavBus

come pure per visualizzare allarmi e la configurazione

dei menu.

Schermo 61 x 82 mm (2,4 x 3,2" ) con caratteri grandi.

Quadro frontale completamente stagno. Fornito

standard con 16,4 ft (5 m) di cavo e coperchio

protettivo. Grafico a barre per visualizzare la

retroazione del timone o l’errore di rotta.

Comunicazione NMEA / NavBus con altri strumenti.

Compensatore giroscopico a stato solido G-PILOT

fornito come standard per ottenere la massima

stabilità della rotta

•

Dotazioni

Display\u2022
Box di controllo\u2022
Bussola fluxgate\u2022
Compensatore Giroscopico\u2022
Sensore angolo di barra\u2022

Navman Autopilota G-Pilot 3100 Completo 1.903,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 12/07/2026 www.marinepanservice.com/prodotti/g-pilot-3100

https://www.marinepanservice.com/glossario/tecnologia-allo-stato-solido
https://www.marinepanservice.com/prodotti/bussola-fluxgate
https://www.marinepanservice.com/prodotti/g-pilot-3100
https://www.marinepanservice.com/prodotti/g-pilot-3100
https://www.marinepanservice.com
https://www.marinepanservice.com/prodotti/g-pilot-3100#tab-immagini&cb

