
MR12

In molte situazioni, dove non è possibile praticare il

foro per l'installazione di uno speaker ad incasso,

vengono in aiuto questi diffusori. Ad esempio

solitamente sui gommoni non si dispone di una

struttura in vetroresina dove incassare gli speaker,

oppure sulle imbarcazioni più grandi a volte non si

desidera praticare fori, ma al tempo stesso si dispone

di un vano sufficientemente spazioso dove alloggiare

questi diffusori.

La potenza erogata è di 100W di picco, sicuramente

singolare per un diffusore dalle dimensioni così

contenute e la costruzione è marinizzata.

Caratteristiche Tecniche

2 vie•

Potenza (di picco): 100 W - 4 od 8 Ohm•

Struttura Magnetica: 1134 gr.•

Risposta Frequenza: 100 Hz - 20 kHz•

SPL 1 W / 1 m: 91 db•

Woofer: 89 mm in polimero•

Bobina: 25 mm in Alluminio•

Tweeter: 25 mm•

Cupola in Mylar•

Dimensioni: 210(h) x 150 x 115 mm•

Dotazioni

Staffa orientabile•

Boss Marine MR12, Coppia Speaker Box, 100W 122,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 01/06/2025 www.marinepanservice.com/prodotti/mr12
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