Il Boss Marine MR1950 ¢ il nuovo amplificatore a 5 ®

canali disegnato attentamente per l'utenza piu gt

pretenziosa. morne
Ideale per chi desidera un quinto canale centrale

particolarmente potente (750 W a 2 Ohm) dal quale
sprigionare i bassi piu poderosi tramite un adeguato
subwoofer e riservare agli altri 4 canali una potenza
comunque rilevante.

Caratteristiche Tecniche
e Potenza Max (2 Ohm) 300W x 4 + 1 x 750W
» Potenza RMS (4 Ohm) 150W x 4 + 1 x 400W
 Potenza a ponte (4 Ohm) 600W x 2 + 1 x 750W
* Rapporto sn 103dB
* Distorsione THD 0,01%
e Dimensioni 510 x 159 x 52 mm
* Controllo remoto subwoofer in dotazione

MAI950
VE

Prerogative
 Ponticellabile.
» Circuito di alimentazione a Mosfet.
* Circuito soft start.
* Protezione termica e dal corto circuito degli speaker.
* Controllo remoto livello subwoofer.
» Canali 1-4 mix, canale 5 input

. . . ®
* Led alimentazione e protezione. m »

* Controllo sensibilita in ingresso. . :
marime .
pan service

Dotazioni
« Controllo remoto subwoofer

e Cavo controllo remoto 6Mt
 Fusibile

Boss Marine MR1950, Amplificatore 350Wx 4 + 500Wx1 598,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 15/07/2025 www.marinepanservice.com/prodotti/mr1950
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