RP30 Ripetitore NMEA

Il CruzPro RP30 €& un ripetitore NMEA 0183 con 4
ingressi selezionabili agendo sul pannello frontale ed &
in grado di visualizzare oltre 200 sentenza Standard o
Proprietarie. Pud essere programmato
successivamente dall'utente per ripetere nuove
sentenze. Il formato delle nuove sentenze puo essere
scaricato nella memoria "flash" dello strumento
utilizzando un PC con porta seriale RS-232. Sono
programmabili pit di 10 nuove sentenze e possono
essere sovrascritte un milione di volte. Dispone di un
sistema automatico di ricerca delle sentenze su tutte gli
ingressi NMEA.

Offre la possibilita all'utente di regolare la
retroilluminazione in 5 diversi livelli per una migliore
lettura notturna. Tutti i settaggi, calibrazioni e valori di
allarme vengono salvati in una memoria non volatile.
L'RP30 puo essere alimentato sia a 12 che a 24 Vcc
ed assorbe solamente 0,018 Ampere.

Caratteristiche Tecniche
e Tensione di Alimentazione: 9,5 - 33 Vcc
* Display: 4 cifre, 5 livelli di retroilluminazione
» Assorbimento: 0,018 Ampere nominali

Dotazioni
* Bulloneria
» Staffa per installazione incasso

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 15/07/2025

CruzPro RP30 Ripetitore NMEA 477,00 €
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www.marinepanservice.com/prodotti/rp30-ripetitore-nmea
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