
SLT110 Log

Il CruzPro SLT110 visualizza la velocità istantanea e la

velocità media dell'imbarcazione fino a 50 Nodi. Rileva

inoltre l'esatta temperatura dell'acqua sia in °C che °F

fino a 0,1 gradi, il Log di viaggio fino a 9,999 Miglia, il

tempo trascorso in Minuti/Secondi o Ore/Minuti.

E' provvisto di un Timer di Gara per il conto alla

rovescia con due start time impostabili da 1 fino a 99

minuti, ognuno con segnale acustico dei minuti e degli

ultimi 10 secondi. Si può scegliere tra 5 livelli di

retroilluminazione, tutte le regolazione e le

impostazioni vengono salvate in una memoria non

volatile.

Sull'uscita NMEA 0183 del SLT110 sono trasmessi i

dati della velocità, del log e della temperatura

dell'acqua. Le informazioni ASCII possono essere

usate per avere uno storico della prestazione o ripetere

le informazioni su un display remoto. Alimentazione

12/24 Vcc. Uscita NMEA 0183.

Caratteristiche Tecniche

Tensione di Esercizio 9,5 - 33,0 Vcc•

Assorbimento: 0,037 Ampere nominali•

Display: 4 cifre, 5 livelli di retroilluminazione•

Dotazioni

Bulloneria•

Staffa per installazione incasso•

CruzPro SLT110 Log - senza Trasduttore 453,00 €

CruzPro SLT110 Log - Sensore Poppa 659,00 €

CruzPro SLT110 Log - Sensore Passante 720,00 €
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