
Wind System

Display ampio e chiaro, con 60 segmenti per

l'indicazione della direzione di 360 gradi. La velocità

del vento è indicata in nodi, M.P.H. o m/s.

Specifiche Tecniche

Tensione nominale 12 Vcc•

Consumo, 50 mA + (per max 25 mA illuminazione

del display)

•

Regolazione della tastiera di allineamento di testa

d'albero

•

7 livelli di retroilluminazione•

Display 110 x 110 mm•

Profondità dietro pannello di 30 mm•

Anemometro di testa 210 x 140 mm•

Caratteristiche Trasduttore Stazione del Vento

Lunghezza segnavento : 210 mm•

Diametro coppe per la velocità : 140 mm•

Altezza totale : 395 mm•

Completo di cavo da 20 mt•

Nasa Clipper Sistema Vento 500,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 14/12/2025 www.marinepanservice.com/prodotti/wind-system

https://www.marinepanservice.com/glossario/ms
https://www.marinepanservice.com/glossario/corrente-continua
https://www.marinepanservice.com/glossario/anemometro
https://www.marinepanservice.com/glossario/trasduttore
https://www.marinepanservice.com/prodotti/wind-system
https://www.marinepanservice.com/prodotti/wind-system
https://www.marinepanservice.com
https://www.marinepanservice.com/prodotti/wind-system#tab-immagini&cb
https://www.marinepanservice.com/brand/nasa

