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Partendo dai presupposti del Fishfinder 90, i dettagli

del fondo vengono qui esaltati su un display

particolarmente definito ed ampio.

Nuova la tecnologia Dual Beam per incanalare due

frequenze differenti su un trasduttore a singola

frequenza, a vantaggio del fascio di scansione (Beam)

selezionabile. Opera infatti su 120 e 80 KHz per un

beam di 14° e 45°, in particolare quello a 45° si rende

particolarmente utile per un'ampia visualizzazione ben

oltre i lati dell'imbarcazione.

Si avvale della tecnologia "See-Thru" che analizza

simultaneamente i segnali di ritorno forti e deboli in

modo da poter individuare i pesci anche nella fascia

thermocline.

Incorpora la nuova tecnologia Ultrascroll™ per una

frequenza di scansione superiore che agevola per una

migliore veridicità della rappresentazione e consente di

non perdere importanti dettagli durante navigazioni ad

elevate velocità.

Viene fornito con un'intelligente staffa girevole a 360°

con meccanismo ad aggancio rapido per aumentare

sicurezza e comodità.

Dotazioni

Staffa•

Trasduttore di poppa•

Garmin 140 - Trasduttore Poppa con Temperatura 161,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 20/09/2024 www.marinepanservice.com/prodotti/140

https://www.marinepanservice.com/glossario/ecoscandaglio
https://www.marinepanservice.com/glossario/trasduttore
https://www.marinepanservice.com/glossario/trasduttore
https://www.marinepanservice.com/prodotti/140
https://www.marinepanservice.com/prodotti/140
https://www.marinepanservice.com
https://www.marinepanservice.com/prodotti/140#tab-immagini&cb
https://www.marinepanservice.com/brand/garmin

