
400C

Fishfinder con ampio display e visibile sotto la luce del

sole, in grado di rappresentare ogni minuzioso

dettaglio grazie alla sua elevata risoluzione (320x240

pixel) ed alla brillantezza dei colori.

Strumento estremamente versatile può lavorare con

trasduttori a 200 kHz Dual Beam o doppia frequenza

50/200 kHz. Il trasduttore 200 kHz Dual Beam è

particolarmente adatto per pescare in acque poco

profonde come laghi o baie, il 50/200 kHz si adatta

meglio a raggiungere alte profondità.

La tecnologia "See-Thru" consente di visualizzare

separatamente i pesci dai thermoclini o da strutture.

Dotato di tecnologia DCG (Depth Control Gain) per

avere immagini del fondale molto dettagliate grazie alla

regolazione automatica della sensibilità. Ideale per

essere montato in plancia, viene fornito con una

innovativa staffa girevole a 360° con meccanismo ad

aggancio rapido per aumentare sicurezza e comodità.

Dotazioni

Staffa con manopole•

Cavo alimentazione•

Trasd. poppa 50/200 KHz con sensore velocità

Opzionale

•

Coperchio protettivo frontale•

Garmin 400C - senza Trasduttore 344,00 €

Garmin 400C - T.Poppa & Temp, 50/200KHz 416,00 €

Garmin 400C - Tritrasduttore Poppa, 50/200KHz 482,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 25/06/2025 www.marinepanservice.com/prodotti/400c
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