
A60 Amperometro

Il CruzPro A60 è un amperometro con lettura digitale

dei dati sulla corrente dell'impianto di bordo.

Programmabile per lavorare con shunt tra i 5 ed i 900

Ampere come l'SH-150 e SH-450 della CruzPro. E'

possibile impostare 5 diversi livelli di retroilluminazione.

Alimentazione 12/24 Vcc. Uscita NMEA 0183.

Tutte le calibrazioni come il tipo di Shunt vengono pre-

settate in fabbrica ma possono essere variate per

qualsiasi uso particolare. Con la pressione di un tasto è

possibile azzerare automaticamente il display e

visualizzare la lettura della corrente da 0 a 900

Ampere.

L'A60 assorbe solamente 0,017 Ampere e può essere

lasciato in funzione in modo continuo. Ogni settaggio

sarà memorizzato in una memoria non volatile.

Caratteristiche Tecniche

Tensione di Alimentazione: 9,5 - 33 Vcc•

Assorbimento: 0,018 Ampere nominali•

Temperatura di Esercizio: 0° - 50°C•

Display: 3 cifre, 5 livelli di retroilluminazione•

Dati visualizzati: Ampere (Programmabile con shunt

da 5 - 900 Ampere)

•

Risoluzione: 0,1 Ampere con shunt inferiore a 90

Ampere; 1 Ampere con shunt superiore a 90

Ampere

•

Dotazioni

Bulloneria•

Staffa per installazione incasso•
CruzPro A60 Amperometro 190,00 €
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