
CH30 Contacatena

A differenza del CH55, il CruzPro CH30 è un vero

computer a disposizione del verricello. Visualizza i

metri di catena mollata e la tensione della batteria al

verricello. Può essere programmato per rallentare

automaticamente la salita dell'ancora quando rimane

solo 1,5 Mt di catena, permettendo così di evitare

bruschi colpi alla delfineria.

La funzione dell'autorallentamento consente di

diminuire la velocità di tiro proporzionalmente alla

lunghezza di catena rimanente. Può mollare la catena

automaticamente e fermarsi alla lunghezza desiderata.

Se la catena esce fuori sede il CH-30 blocca

immediatamente il verricello. Ogni volta che l'ancora

viene salpata può essere programmato per tornare

indietro di qualche maglia per levare la tensione al

verricello. Uscita NMEA 0183 od uscita per allarme

esterno. Alimentazione 12/24 Vcc.

Caratteristiche Tecniche

Tensione di Alimentazione: 6,5 - 33 Vcc•

Display: 4 cifre, 5 livelli di retroilluminazione•

Assorbimento: 0,018 Ampere nominali•

Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122

°F)

•

Dotazioni

Bulloneria•

Sensore catena•

Staffa per installazione incasso•

CruzPro CH30 Contacatena e Ottimizzatore 453,00 €
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