
D10D

Ecoscandaglio progettato appositamente per piccole

imbarcazioni in grado di dare una lettura della

profondità molto accurata, grazie anche al ciclo di

scansione molto rapido.

Grazie alla tecnologia ShootThru che permette la

lettura dei dati anche attraverso la vetroresina e chiglie

in alluminio, sarà possibile installare il trasduttore

comodamente all'interno dello scafo.

Il design quanto mai accurato del trasduttore consente

a questi apparati di leggere fino a velocità oltre i 50

nodi.

Il DF1000D viene fornito con 2 quadranti e 2

mascherine (nera e bianca) intercambiabili per meglio

adattarsi al design della vostra imbarcazione.

Installazione ad incasso.

Prerogative

Caratteristiche trasduttore:

Range Profondità Min: 0,7 mt (2.5 Ft)•

Range Profondità Max: 60,9 mt (200 Ft)•

Trasduttore: Combinato Transom/Glue In (In-Hull)•

Frequenza: 200 kHz•

Beam Angolo: 25 degrees, -10db•

Lunghezza cavo trasduttore: 9,1 Mt (30 Ft)•

Dotazioni

Trasduttore di poppa•

Service kit per fissaggio trasduttore•

Mascherina display di colore bianco•

Cover protettivo•
Norcross HawkEye D10D Solo Profondità - Classico 172,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 26/04/2025 www.marinepanservice.com/prodotti/d10d
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