D60 Ecoscandaglio

Il CruzPro D60 e un compatto profondimetro digitale.

Utilizza la tecnologia DSP (Digital Signal Processing) Pw
per aumentare la precisione di lettura e rilevare il @"3“’5’

fondale fino a 300 Mt. Munito di allarme di alto e basso

fondale selezionabile dall'utente. Offset della chiglia

regolabile. Unita di misura selezionabile in piedi, metri

e braccia. Alimentazione 12 Vcc.

Caratteristiche Tecniche
e Tensione di Esercizio: 9,5 - 16,0 Vcc
* Assorbimento: 0,030 Ampere nominali Depth Sounder
» Temperatura di Esercizio: da 0° a 50°C (32°-122°F) :
* Display: LCD 4 cifre, 5 livelli di retroilluminazione
 Dati: Piedi, Braccia o Metri
* Allarme: secche, profondita, ancora.
» Offset Chiglia: regolabile tra -20.00 e +20.00 Piedi
* Foro di incasso 55 mm

Dotazioni
 Bulloneria

» Staffa per installazione incasso

marine .
pan service

CruzPro D60 Ecoscandaglio - senza Trasduttore 309,00 €
CruzPro D60 Ecoscandaglio - Trasduttore Poppa 467,00 €

CruzPro D60 Ecoscandaglio - Trasd. Pass. Plastica 488,00 €
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