Max DS110 Eco-Log

I MaxDS110 e un Eco/Log che permette di

visualizzare contemporaneamente su display digitale Pw
tre dati come Profondita, Velocita, Temperatura é’i’r’“’?
dell'acqua, Log, Timer di Gara, Ora e Voltaggio
Batteria in vari formati. E' possibile settare allarmi di
alta o bassa Profondita, Velocita, Temperatura
dell'acqua, Tempo di Navigazione e Voltaggio Batteria.
Oppure 8 differenti allarmi ad orario e 2 Timer di Gara
indipendenti da 1 a 60 minuti.

E' possibile settare il pescaggio del trasduttore per
avere una lettura corretta della profondita ed un filtro
per calibrare I'aggiornamento delle letture di profondita
e velocita. Tramite la tastiera frontale si possono
scorrere fino a 16 diverse schermate pre-impostate per
la lettura di dati predefiniti ed ogni impostazione viene
salvata in una memoria non volatile.

MaxD3110

Dotazioni
* Bulloneria
» Staffa per installazione incasso

(MPS)
I e

CruzPro MaxDS110, Eco/Log - Senza Trasd. 720,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 15/07/2025 www.marinepanservice.com/prodotti/max-ds110-eco-log
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