
MR1002

Il Boss Marine MR1002 è un amplificatore

attentamente studiato per chi non pretende il massimo

della potenza, ma che al tempo stesso esige un'ottima

qualità audio.

L'MR1002 è un amplificatore in classe A/B, è dotato di

controllo per il guadagno ed è in grado di operare sia

con input high level che low level.

L'MR1002 è protetto sia dal surriscaldamento che dal

corto circuito verso gli speaker. In entrambe le

eventualità l'amplificatore si spegne fintanto che il

problema non è risolto.

L'MR1002 non può essere collegato a ponte e non è

quindi idoneo per essere connesso ad un subwoofer.

Caratteristiche Tecniche

Potenza Max RMS a 2 Ohm: 75W x 2 canali.•

Potenza Max RMS a 4 Ohm: 38W x 2 canali.•

Rapporto sn 90dB.•

Distorsione THD 0,01%.•

Separazione Canali: >= 60dB•

Risposta in Frequenza: da 12Hz a 22kHz ±1 dB•

Impedenza speaker: da 2 ad 8 Ohm.•

Dimensioni 133 x 229 x 51(h) mm.•

Boss Marine MR1002 83,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 02/07/2025 www.marinepanservice.com/prodotti/mr1002
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