
RP03

Il Seiwa RP03 è un ripetitore NMEA capace di ricevere

oltre 200 dati NMEA 0183 ed anche sentenze

proprietarie, in caso di particolari sentenze non pre-

memorizzate, l'RP03 può essere settato per impararne

di nuove.

È possibile visualizzare contemporaneamente fino a 4

sentenze. Le nuove sentenze vengono salvate su una

memoria di tipo non volatile, tramite una porta seriale

RS-232 da un PC.

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione: da 9,5 a 33 Volt continui, 35 mA

nominali

•

Range di temperatura: da 0 a 50 C° (da 32 a 122 F°)•

Dimensioni: 110 x 110 x 89 mm.•

Display: LCD a 4 righe digitali, 5 livelli di backlight•

Formato d’ingresso: NMEA 0183, con sentenze

standard e proprietarie.

•

Bit Rate (velocità di trasmissione dati): 4800 bps•

Canali d’ingresso: 4•

Range tensione d’ingresso: da 0 a 5 V nominali, da -

20V a +20V (max)

•

Capacità di memoria: 10 nuove sentenze, 12 dati

sentenze proprietarie, impostazioni menù, tutto

salvato su una memoria di tipo non volatile.

•

Seiwa SW RP03 Ripetitore NMEA 233,00 €
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