Il Seiwa RPO7 & un accurato strumento digitale che
fornisce indicazioni di velocita, velocita media, miglia
percorse parziali e totali sulla rotta, temperatura
dell'acqua, tempo trascorso e due diversi timer per
gare.

Un countdown da gara e selezionabile in due differenti
tempi d'inizio, da 1 a 99 minuti ognuno. Il conteggio
avviene per minuti e vengono anche visualizzati gl
ultimi 10 secondi, prima di raggiungere lo 0. Raggiunto
e superato lo 0, i timer continuano a contare il tempo
trascorso.

Caratteristiche Tecniche

» Alimentazione: da 9.50 a 33 Vcc, 37 mA nominali

e Temperatura D'esercizio: da 0° a 50° C

e Dimensioni: 110 x 110 x 89 mm

» Dati disponibili: Velocita, velocita media,
temperatura dell'acqua, tempo di gara, tempo
trascorso.

* Precisione: 0.1 Knot, MPH or KM/H, 0.1 gradi F° o
ce

» Range di misura: Velocita - da 0.0 a 50.0 nodi
(knots)

e Temperatura — da 0.0 a 32.0 gradi C°

» Timer da Gara — da 1 a 99 minufti

» Trasduttori: sono disponibili trasduttori da poppa o
anche passanti, sempre con l'indicazione di
velocita/temperatura.

* Display: 4 linee digitali

* LCD, 5 livelli di backlight.

» Sentenze NMEA 0183 : Water temperature ,
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Seiwa SW RP07 Log - senza Trasduttore 248,00 €
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