VAF110 Analizzatore Corrente

I VAF110 € un analizzatore di corrente alternata per le

letture dei dati relativi alla tensione e corrente di pw
banchina o del generatore, quali i Volt (da 90 a 300 e’t’wﬁ/

VRMS), gli Ampere (0-150 A), la frequenza (30-110
Hz) ed i kW (0-45 kW). E' possibile selezionare un
allarme sia per alta e bassa tensione che per alta e
bassa frequenza. Quando l'allarme viene attivato lo
strumento emettera un allarme a 85 dB e il display
lampeggera.

E' possibile utilizzare l'uscita posteriore per lo
spegnimento automatico del generatore oppure per
inviare i dati NMEA 0183 a 4800 bps di voltaggio,
assorbimento, frequenza e potenza assorbita. Sono
selezionabili 5 livelli di retroilluminazione e tutti i
settaggi, calibrazioni e valori di allarme vengono salvati
in una memoria non volatile. Viene fornito di entrambi i
trasformatori per la lettura corrente SH450 e tensione.

Dotazioni
* Bulloneria
» Shunt da 450 Ampere SH-450
» Staffa per installazione incasso
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CruzPro VAF110 Analizzatore Corrente Altern. 793,00 €

LASTIR KT ==y

CEPLIE-T. PR

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 23/01/2026 www.marinepanservice.com/prodotti/vafl10-analizzatore-


https://www.marinepanservice.com/glossario/corrente-alternata
https://www.marinepanservice.com/glossario/nmea-0183
https://www.marinepanservice.com/accessorio/sh-450-shunt
https://www.marinepanservice.com/prodotti/vaf110-analizzatore-corrente
https://www.marinepanservice.com/prodotti/vaf110-analizzatore-corrente
https://www.marinepanservice.com
https://www.marinepanservice.com/prodotti/vaf110-analizzatore-corrente#tab-immagini&cb
https://www.marinepanservice.com/brand/cruzpro

